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S.140 - Invisible Plus
minimalista free floor

Da os técnicosd
Ensa os / Dimens es máximas / Características técnicasi õ

Permeabilidad a ar

Estanquidad gua

Resist ncia carga d vento

e o

e à á

ê à o

UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017

UNE-EN 1027:2017; UNE-EN 12208:200

UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017

Transmi térmicasão
UNE-EN ISO 10077-1:2017

Ensa o térmicoi
Sacada f lhde 2  o as

Ensa o AEVi
Janela f lhde 2  o as

I os lamento acústico RW
UNE-EN ISO 10140-2:2011 42 dB

(-1,-2)

Ensa o acústicoi
Janela f lhde 2  o as

Valores pertencentes a u a de 2  o as de 1600x2300 mmm janela f lh

co ento de atenua acústica 49 dBm envidraçam ção
(-2,-6)

Tipos de a erturab

L H

4000 mm 4000 mm
325 kg/m

800 kg/ o af lh*Dimens es máximas de vidroõ

3200x4000 mm

Dimens es peso máximo recomendadoõ e

Ug Tipolog ai Uw

1,2 W/m K2 sacada f lhde 2  o as

6000x3000 mm
1,4 W/m K2

1,0 W/m K2 Sacada f lhde 2  o as

8000x3000 mm
1,2 W/m K2

0,7 W/m K2 Sacada f lhde 2  o as

8000x2700 mm
1,0 W/m K2

Clas es 3

Clas es 8A

Clas es C5

CRS-140


